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In de ISO normen (12646 en 3664) voor de (foto)grafische industrie worden voor color proofing en
voor werkplekverlichting daglichtlampen voorgeschreven.

Dit heeft ook het voordeel dat je op dezelfde kleurtemperatuur werkt zoals voor de (foto)grafische
workflow is voorgeschreven, namelijk 5000 Kelvingraden. Daardoor kan er geen kleurverschuiving
(metamerie) ontstaan zoals wanneer je in een workflow met verschillende kleurtemperaturen werkt.
In veel gevallen wordt het ook mogelijk al bij de opname te standaardiseren, hetgeen een
snelheidswinst in de postproductie oplevert. Zelfs bij 'sfeeropnamen'.

De meeste daglichtlampen voldoen helaas niet aan de norm die een witpunt van 5000 Kelvin en een
kleurindex hoger dan 98 vereist. Dit laaltste betekent dat minimaal 98% van de aanwezige kleuren
in het spectrum worden geleverd. Dat noemt men D50.

Enkele voorbeelden van ‘verkeerd’ licht: Philips maakt een grafische buis die weliswaar de
minimum kleurindex haalt, maar met een kleurtemperatuur van 5400 Kelvin. Ook worden er door
sommige leveranciers 'daglichtlampen' geleverd van 4700 Kelvin, en vaak met een te lage
kleurindex. Een afwijking van 100 Kelvin is al significant volgens de grafische kennisinstituten,
zoals UGRA (Zwitserland), FOGRA (Duitsland) en het VIGC (België). Niet doen dus.

De buis die men in de grafische omgevingen in Europa het meeste tegenkomt en die onder andere
merknamen ook wordt geleverd door de normlichtarmaturen-industrie is de Osram Color Proof
Daylight. De lamp wordt gegarandeerd op een kleurindex boven de 98, 20.000 branduren en
voldoet volledig aan ISO 3664:2009, de meest recente norm.

Er zijn drie uitvoeringen:

L18W/950 Color Proof Daylight (18W - 900 lumen)
L36W/950 Color Proof Daylight (36W - 3150 lumen)
L58W/950 Color Proof Daylight (58W - 3350 lumen)

De specificatie van de lichtstromen is gebaseerd op een omgevingstemperatuur van 25 C, maar dat
is techneuzelarij waar men zich, zeker in ons klimaat en werkomstandigheden,  niet te veel van
moet aantrekken.

Het prettige is dat de buizen in de standaard (G13) armaturen passen die je overal kunt krijgen. Wel
wordt het gebruik van een goede kwaliteit starter aangeraden, zoals de Philips S2.

In Nederland zijn deze buizen met moeite te verkrijgen, tenzij in grotere hoeveelheden. Vandaar dat
de lampenwinkel op de hoek (en zelfs grotere bedrijven) niet willen leveren, anders dan tegen
exorbitante prijzen.

Er is echter wel een betrouwbaar adres (Leuchtmittelmarkt) in Duitsland die deze buizen zelfs per
stuk levert. Voor een buis berekent men daar ongeveer €12, de groothandelsprijs in Nederland ligt
op hetzelfde niveau. Transportkosten komen ongeacht de hoeveelheid op een €16. Bestel daar dan
meteen ook de starters mee, zoals gezegd zijn niet alle starters optimaal geschikt voor deze buizen



en daarmee wordt levensduur ingeleverd. Of je staat na inschakelen ouderwets in een donkere
kamer. ;-))).

Leuchtmittelmarkt heeft een webwinkel, maar wanneer je van te voren belt kun je een pro forma
factuur (intra communautaire levering!) krijgen via de mail, na overmaking is vaak al de volgende
dag de bestelling binnen:

http://www.leuchtmittelmarkt.com


